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Vinilo personalizable

Zippo 2.0
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MATERIAL é/ARIOSOS
RECICLABLE ACABAD
CANCAMOS ANCLAJE
DE TRANSPORTE AL SUELO

Categoria: armarios

Descripcién: Armario destinado a la gestion del alumbrado
publico. Accesos totalmente independientes para medida y
aparamenta. Su esbelto disefio permite que se integre en
cualquier entorno. De caracter modular: posibilidad de cambiar
su altura una vez instalado.

Materiales y acabados: Fabricado en acero al carbono tratado,
acero Inox 304 o en acero Inox 316. Colores y acabados variables
bajo pedido. Incluye manetas escamoteablesy cierre de varillas
triple accion. Posibilidad de incluir final de carrera.

Peso aprox.: 150kg (vacio).

Instalacién: Sujeciéon al pavimento mediante 4 pernos M24. Se
transporta mediante cancamos M12.

Opciones de configuracién

-8 salidas con protector contra sobretensiones, diferenciales
rearmables y telegestion.

-10 salidas con protector contra sobretensiones y telegestion.

-1 salidas con protector contra sobretensiones, diferenciales
rearmablesy reloj.

-13 salidas con protector contra sobretensiones y reloj.

La informacion técnica de esta ficha puede ser modificada sin previo aviso. Producto ya montado. Edigal no consiente modificaciones en esta ficha.
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