
ANALIZADOR PORTÁTIL PRIME

General:

- Entradas analógicas: BNC 2 (Coaxial)

- Entradas analógicas (auxilares)

- POD 2 (Twisted Pair) 

- Entradas digitales (3.3/5V) 6 (Twisted Pairs) 

- Comparador de canales 2  (via CH A & CH B) 

- Generador de señales 1 (via L4) 

- Generador de reloj 1 (via L5)

- Impedancia de entrada (analógica):1 MΩ / 20 pF 

- Impedancia de entrada (digital): 100 kΩ / 5 pF 

- Rango de voltaje (directo): 1:1  7.5 V ~ +10.8 V 

- Rango de voltaje (escalado): 10:1  75 V ~ +108 V 

- Voltaje de entrada: 5V

- Temperatura de operación: de 0 ºC a 40 ºC 

- Restricciones de almacenaje: 40 °C ~ +40 ºC /

5 % ~ 95 % RH 

- Conexión GPRS incluida.

Inputs:

- Ancho de banda analógico: 20MHz

- Canales de captura: 2 analógicos+ 6 u 8 digitales 

- Impedancia de entrada analógica: 1Mohm+ 1%, 10pF.

- Impedancia de entrada digital: 100 Kohm + 1%, 10pF(digital)

- Niveles de entrada digitales: 3.3/5VCMOS (TTL Compatible)

Adquisición:

- Mezclador de señal en tiempo real.

- Mezclador de señal en streaming.

- Modo macro de alta resolución.

- Máxima tasa de muestreo digital: 40MBps (por trama)

- Máxima tasa de muestreo analógico: 20MBps (por trama).

BENEFICIOS / FUNCIONALIDADES

- Estudio de ruidos en tiempo real.  

- Equipo portátil.   

- Instalación sencilla.   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Hasta 20 MHz de ancho de banda.  

- Hasta 40 MBps.

- Muestreo doble canal.   

- Display LCD con indicaciones de funcionamiento. 
- Alimentación 5V.


