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Ficha técnica

Categoría: luminariaPétalo
Descripción: Farola solar. Dispone de paneles solares en su parte superior para aportar un ahorro mediante 

energía renovable. Con sus módulos LED de potencia regulable podemos controlar el consumo y potencia de cada 

luminaria.

Materiales y acabados: Columna de acero de perfil cuadrado con bordes redondeados. Carcasas de fibra de vidrio 

que recuerdan la estética de los pétalos de una flor.

Peso aprox.: 200kg.

Instalación: Mediante 4 pernos de M16.

Medidas aproximadas Extracción

La información técnica de esta ficha puede ser modificada sin previo aviso. Producto ya montado. Edigal no consiente modificaciones en esta ficha.

www.edisongalicia.es

Ficha técnica

Componentes fotovoltaicos

Paneles solares: 20W, 12VDC, monocristalino.

Reguladores de carga: 12VDC, 5A.

Baterías: 12VDC, 22Ah C20. Hermética de plomo.

Inversores: 12VDC, 250VA.

Rendimiento global aprox. del sistema: 73%.

Ahorro de consumo diario aproximado: 2h.



PÉTALO 30W

POTENCIA (W):  30 w 

FLUJO
LUMÍNICO (lum):  3720 lm 

TEMPERATURA DE COLOR (K): 
3000K

PÉTALO 40W

POTENCIA (W):  40 w 

FLUJO
LUMÍNICO (lum):  4760 lm 

TEMPERATURA DE COLOR (K): 
3000K

PÉTALO 50W

POTENCIA (W):  50 w 

FLUJO
LUMÍNICO (lum):  6375 lm 

TEMPERATURA DE COLOR (K): 
3000K

Fotometría y demás caract. lumínicas

La información técnica de esta ficha puede ser modificada sin previo aviso. Producto ya montado. Edigal no consiente modificaciones en esta ficha.

www.edisongalicia.es



CALCULOS INSTALACION ENERGÍA RENOVABLE VIGO

Cantidad Potencia Horas
1 20 2 40 Wh/día

0 Wh/día
0 Wh/día
0 Wh/día
0 Wh/día
0 Wh/día
0 Wh/día
0 Wh/día
0 Wh/día
0 Wh/día
0 Wh/día
0 Wh/día
0 Wh/día
0 Wh/día
0 Wh/día
0 Wh/día
0 Wh/día
0 Wh/día
0 Wh/día
0 Wh/día

40 Wh/día

12 voltios
2 días

Prof. de descarga max: 70 %
Rendimiento Instalacion: 95 %

10 Ah C100

12 voltios Cargador: Si
12 voltios Trifásico: Si
50 Hz. Senoidal Si
20 W pico Inversor 12/250VA.

Cantidad Potencia Isolación
1 20 3 60 Wh/día

Cantidad
0 Wh/día

60 Wh/día

Aerogenerador
Veloc. media (m/s)

SUMA PRODUCCION

SUMA CONSUMOS

Altura anemometro

Weibull K
Altura torre

PRODUCCION

Paneles solares

Reguladores solares 1 x 5amp.

Capacidad batería

CONVERTIDOR

Voltaje de entrada:
Voltaje de salida:
Fecuencia:
Máxima potencia simultanea:

BATERIAS

Tensión de batería:
Días de autonomía:

CONSUMOS

Consumo díario
Farola solar
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