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Cuadros de proteccion y medida directa con BUC @hc energio.

Ref. Edigal Alto x ancho x fondo!'? Descripcién montaje

| EDE-CPM1-52-HC | 552 x 216 x 187 mm | vertical 1 monofésico
|§N\A | EDE-CPM1-HC 310 x 455 x 185 mm horizontal T monofasico
| EDE-CPM2-HC 521 x 536 x 231 mm horizontal 1 trifasico
Poliester reforzado  Puerta con cierre | Velo | EDE-CPM3-2M-HC ! 521 x 701 x 231 mm | horizontal 2 monofésicos
con fibra de vidrio triangular (un punto)  mirilla protector
| EDE-CPM3-2T-HC | 521 x 701 x 231 horizontal 2 trifasicos

Cuadros de proteccion y medida indirecta @hcenerg-o.

i Poliester reforzado Puerta con cierre | Velo
con fibra de vidrio  triangular (tres puntos)  Tejadillo?’) mirila protector
Ref. Edigal Alto x ancho x fondo!™ Descripcién montaje

| EDE-CMM-INTERIOR-HC {1800 x 540 x 180 mm 1 trif.; hasta 207 kW

| EDE-CMM-300-E-MF-55-HC {1563 x 536 x 231 mm exterior; 1 trif. Hasta 207 kW; IP 43

| EDE-CMM-300-E-MF-57-HC {1563 x 701 x 231 mm exterior; 1 trif. Hasta 207 kW; IP 43

| EDE-CMM-300-E-IF-55-HC2" {1500 x 750 x 300/320 mm | exterior; 1 trif. Hasta 207 kW; IP 55

| EDE-CMM-300-E-IF-57-HC!2' {1500 x 500 x 300/320 mm | exterior; 1 trif. Hasta 207 kW; IP 55

A.

Poli¢ster reforzado Puerta con cierre
con fibra de vidrio triangular (tres puntos) Tejadillo
Ref. Edigal Alto x ancho x fondo!"  Descripcién montaje

| EDE-CMAT-1/2-HC | 750 x 750 x 300/320 mm | Trifasico tipo 1y 2

i CMAT-75 -HC | EDE-CMAT-75-HC | 750x 500 x 300/320 mm | Trifésico tipo 3

Opcién de suministro e instalacién de contadores y médems.

Cuadros de alumbrado pUbIlCO @hc energlq.

B ® 7

Poli¢ster reforzado Puerta con cierre Velo
con fibra de vidrio mmllo de llave (tres puntos) Tejadillo  protector

Ref. Edigal Alto x ancho x fondo!')  Descripcién montaje
| EDE-1010T-AR-HC 1000 x 1000 x 300/320 mm 1 trif.; hasta 43,65 kW

EDE- 1010T-AR-HC



edigal

tecnologia e innovacion

Cajas generales de proteccion @hc energiQ.

A evgal

hc energia

Ref. Edigal
| EDE-CGP1-100A-BUC

Alto x ancho x fondo!'' Descripcion montaje
280 x 190 x 110 mm Esquema 1 (NHG0)

Poli¢ster reforzado
con fibra de vidrio

A.

Puerta con cierre
triangular (un punto)

Centralizacion de contadores @hc energm.

| EDE-CGP7-250A-BUC 600 x 320 x 169 mm Esquema 7 (NHO1)

| EDE-CGP7-400A-BUC 600 x 320 x 169 mm Esquema 7 (NH02)

| EDE-CGP9-250A-BUC 600 x 320 x 169 mm Esquema 9 (NHO1)

| EDE-CGP9-400A-BUC 600 x 320 x 169 mm Esquema 9 (NH02)

Poliéster reforzado con fibra de vidrio Velo protector

MONOFASICOS (Hasta 14kW)

Alto x ancho x fondo!""!  Descripcién montaje

Ref. Edigal

EDE-INT-250A

| EDE-CCC-xM-HC

960 x 630 x 200 mm

posible desde 1 a 4 monof.

| EDE-CCC-xM-HC

1240 x 630 x 200 mm

posible desde 5 a 8 monof.

| EDE-CCC-xM-HC

1520 x 630 x 200 mm

posible desde 9 a 12 monof.

| EDE-CCC-xM-HC

1800 x 630 x 200 mm

posible desde 13 a 16 monof.

TRIFASICOS (Hasta 43,65kW)

Ref. Edigal
| EDE-CCC-xT-HC

Alto x ancho x fondo!')

1080 x 630 x 200 mm

Descripciéon montaije

posible desde 1 a 3 trif.

| EDE-CCC-xT-HC

1480 x 630 x 200 mm

posible desde 4 a 6 trif.

| EDE-CCC-xT-HC

1880 x 630 x 200 mm

posible desde 7 a 9 trif.

Disponemos de otro sistema modular y diferentes configuraciones a consultar.

"x" de las referencias hace mencion al nomero de contadores. Ej.:

Accesorios para centfralizacion de contadores @hcenerglq.

Ref. Edigal

Alto x ancho x fondo!"”)

EDE-CCC-6M-HC = 6 monof.

Descripcion montaje

Interruptores
de corte

EDE-INT-160A 360 x 270 x 180 mm montaje a la izquierda o derecha
EDE-INT-250A 360 x 360 x 180 mm montaje a la izquierda o derecha
EDE-INT-400A 360 x 360 x 180 mm montaje a la izquierda o derecha

en carga

EDE-INT-160A-PST

360 x 360 x 180 mm

prot. contra sobretensiones (izq. o der))

EDE-INT-250A-PST

360 x 360 x 180 mm

prot. contra sobretensiones (izq. o der))

EDE-INT-400A-PST

360 x 360 x 180 mm

prot. contra sobretensiones (izq. o der))

Cajas de

seccionamiento {}
q tierra

| EDE-CST1-50 160 x 110 x 65 mm 1 sal. hasta 50 mm?.
EDE-CST2-50 160 x 110 x 65 mm 2 sal. hasta 50 mm?2.
| EDE-CST-150 360 x 315 x 180 mm 1 sal. hasta 150 mm?Z.

Opcién de suministro de otros accesorios.
Cada componente tambi¢n lo comercializamos individualmente.

(1*) Los colores y las dimensiones pueden variar a lo descrito. Suministro habitual: RAL 7035. El suministro del contador es opcional.
(2*) Con tejadillo. Aumenta 38 mm. la cota de alto nominal del armario.
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