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Ficha técnica

Categoría: ptos. de recargaGirasol
Descripción: Punto de recarga para dispositivos móviles 100% solar. Ideal para instalar en zonas como plazas, 
parques infantiles, áreas de descanso,... Dispone de 3 mesas a distinta altura para accesibilidad a personas con 
movilidad reducida o niños. Cubierta microperforada para generar algo de sombra y disimular el panel solar.

Materiales y acabados: Acero al carbono tratado o acero inox y cubierta en aluminio. Mesas con compacto HPL. 
Colores del HPL y del lacado a elección del cliente.

Peso aprox.: 160kg.

Instalación: Fijación a dado de hormigón mediante 4 pernos M24. Base enterrable 10cm. No se le suministra 
conexión a red eléctrica (funciona 100% con energía renovable). Orientar e inclinar el panel solar según la zona 
geográfica en la que se instale la pieza.

Esquemas y medidas
Extracción
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PUNTOS DE RECARGA USB

Prestaciones

ILUMINACIÓN NOCTURNA

PANEL SOLAR AJUSTABLE

3 puntos de recarga USB dobles.
Accesibles a distintas alturas.
Con mesitas para apoyar los dispositivos móviles.
Protegidos para la intemperie.
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Sistema de soporte y ajuste.
Para orientar e inclinar el panel en las condiciones más

favorables para el rendimiento de la instalación fotovoltaica.
Posibilidad de inclinarlo a 0º, 15º, 20º, 25º, 35º, 40º y 45º.

3 focos LED para iluminación nocturna de las mesitas.
Focos de 3W que encienden programadamente en
horas nocturnas y funcionan también de manera
autónoma con el sistema fotovoltaico.
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