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I | l Categoria: pérgolas

Descripcién: Pérgola refugio para la proteccién solar con asiento (opcional) y con puntos de recarga maévil. Modulable por
columnas de 2,5 en 2,5m. Posibilidad de afadir retroiluminacion.

Materiales y acabados: Acero al carbono tratado o acero inox. Colores variables bajo pedido.
Peso aprox.: 350 kg (version 5,168m).

Instalacion: Mediante 12 pernos de M24 (base poste) y 16 pernos avellanados M12 (base asiento).

ESQUEMAS Y MEDIDAS

. . D
o ol is) N
©88.9
5168 2128
2332 2332
o ~N
g 3
0168 @ Q
@ 2500 = [=] !
I ! o
A} D168 3 <
<
1 1 P 1
(65
a1 ©
6354 1230 43552 1040
2500 2290

SECCION A-A
La informacion técnica de esta ficha puede ser modificada sin previo aviso. Producto ya montado. Edigal no consiente modificaciones en esta ficha.

www.edigal.es



Ficha técnica ‘§ edigal
&wﬁ/a&/&p con alma

DADO DE HORMIGON NECESARIO BASE POSTE () BASE ASIENTO
PARA CADA POSTE
ST R
o |
= D24 -
AL 1A
1
o
g 190 Taladro avellanado M12
:Id; gﬁ:i N
162

SECCION A-A

210

pernos M24

dado de hormigoén
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SECCION A-A
ENVIO

o
| cubierta modelo 1 (x1)

\ cubierta modelo 2 (x1)

poste modelo 1 (x2) —__

asiento (x2)

poste modelo 2 (x1)

*componentes para formar una pérgola de 5,168m

MONTAIJE

1- Se sitUan los postes en los pernos de fijacion al suelo, 2- Alternando los modelos 3- Por ultimo, se colocan los
alternando modelo 1y modelo 2 del poste. Después, 1y 2 de cubierta, se fijan al asientos en la posicion
mediante la tapa de registro, se accede a las poste mediante tornillos. correspondiente bajo la pérgola.

mangueras de alimentacion para conectarlas a los USB.
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