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Situación actual 
de las instalaciones

de enlace, recarga de 
vehículo eléctrico



Esquemas de Recarga y tipologías de Autoconsumo

Recarga en fincas de 1 ó 2 suministros con CPM (Esquema 4a con circuito C13)

LAS CPMs DEBEN INCORPORAR:
- Fusible protección general de la Finca
- Protector contra Sobretensiones
- Borne de Tierra de Protección de la Finca
- Por cada suministro:

- Fusible de protección de la DI
- Triangulo para montaje del contador
- Espacio para instalar Filtro PLC
- Interruptor de Maniobra Individual

El Circuito C13 para la Recarga es un circuito 
más de la instalación interior (con su propio 
PIA y Diferencial) que se alimenta desde su 

Cuadro General de Mando y Protección

Finca 1 

Suministro
Finca 2 

Suministros



wŜŎŀǊƎŀ Ŝƴ ŦƛƴŎŀǎ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ά/ƛǊŎǳƛǘƻǎ /ƻƭŜŎǘƛǾƻǎέ ό9ǎǉǳŜƳŀǎ мŀΣ мō ȅ пōύ

Esquema 

1a
Esquema 

1b

Trasposición en 2020 de la Directiva UE 
2018/844 implicará realizar canalización 

para Recarga del 100% de las Plazas.

Esquemas de Recarga y tipologías de Autoconsumo

Esquema 

4b



wŜŎŀǊƎŀ Ŝƴ ŦƛƴŎŀǎ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ά/ƛǊŎǳƛǘƻǎ /ƻƭŜŎǘƛǾƻǎέ ό9ǎǉǳŜƳŀǎ мŀΣ мō ȅ пōύ

Esquemas de Recarga y tipologías de Autoconsumo

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

o Esquemas con posibilidad de instalar un SPL que permite aplicar un coeficiente de simultaneidad de 0,3

o Alimentación desde Cuadro de Mando y Protección para Recarga externo a la Centralización de Contadores o CMI

o Máxima eficiencia eléctrica y económica:

o Menos necesidad de potencia (Si dispone de SPL)

o Menos contadores principales

o Cuartos de contadores más pequeños

o Menos canalizaciones y cables por el garaje

o Mayor facilidad para conexión de nuevas plazas

o /ƻƴŜȄƛƽƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭ ŘŜǎŘŜ ά/ŀƧŀǎ ŘŜ 5ŜǊƛǾŀŎƛƽƴά ǎƛǘǳŀŘŀǎ ŀ ƳŜƴƻǎ ŘŜ нл ƳΦ ŘŜ ŎŀŘŀ ǇƭŀȊŀ ŘŜ ŀǇŀǊŎŀƳƛŜƴǘƻ

o Precisan de tercero (Particular, Empresa o Comunidad de vecinos) que gestione el servicio de recarga



Esquema 

2 Esquema 

4a

Necesita CONTACTOR o 
equipo que permita 
rearmar el ICP desde 
interior de la vivienda

Instalación inicial 
para el 100% de 
los suministros

Uso exclusivo en fincas cuya distancia entre la 
plaza de aparcamiento y el CGMP de la vivienda 

es menor que hasta la centralización
ADOSADOS CON GARAJE PROPIO Y VIAL COMÚN

Recarga en fincas con suministro común con la vivienda (Esquemas 2 y 4a)

Esquemas de Recarga y tipologías de Autoconsumo



Recarga en fincas con suministro común con la vivienda (Esquemas 2 y 4a)

Esquemas de Recarga y tipologías de Autoconsumo

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

o Esquemas SIN posibilidad de instalar un SPL ni de aplicar coeficientes de simultaneidad 

o Alimentación y Medida común para la vivienda y su plaza de aparcamiento asociada

o Mejor gestión individual (Contrato único) pero eficiencia eléctrica y económica intermedia:

o Mayor necesidad de potencia (simultaneidad 1)

o Mayores canalizaciones y cables por el garaje

o Centralizaciones del mismo tamaño que las actuales

o Cada propietario contrata Individualmente un único suministro (Vivienda + Recarga)



Esquema 

1c

Esquema colectivo pero con 
circuitos individuales desde 

Centralización
¡UFD NO LEE CONTADORES 

SECUNDARIOS!

wŜŎŀǊƎŀ Ŝƴ ŦƛƴŎŀǎ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ά/ƛǊŎǳƛǘƻǎ LƴŘƛǾƛŘǳŀƭŜǎέ ό9ǎǉǳŜƳŀǎ мŎΣ оŀ ȅ оōύ

Esquemas de Recarga y tipologías de Autoconsumo

Esquema 

3b

Esquema 

3a



wŜŎŀǊƎŀ Ŝƴ ŦƛƴŎŀǎ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ά/ƛǊŎǳƛǘƻǎ LƴŘƛǾƛŘǳŀƭŜǎέ ό9ǎǉǳŜƳŀǎ мŎΣ оŀ ȅ оōύ

Esquemas de Recarga y tipologías de Autoconsumo

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

o Esquemas SIN posibilidad de instalar un SPL (excepto 1c) ni de aplicar coeficientes de simultaneidad 

o Alimentación directa de cada plaza de aparcamiento desde la Centralización de Contadores

o Mínima eficiencia eléctrica y económica:

o Mayor necesidad de potencia (simultaneidad 1)

o Un contador principal por cada plaza de aparcamiento

o Cuartos de contadores mucho más grandes

o Mayores canalizaciones y cables por el garaje

o Mayor dificultad para conexión de nuevas plazas

o Cada propietario contrata Individualmente su suministro de recarga (aparte del de la vivienda)



3 Tipos de IGM

(BSC ïPST ïMLG)
Columnas E2R

( Esquema ñ2ò de recarga)

V Interruptor

V Interruptor + Sobretensión

V Interruptor + Sobretensión + 

Medida de Línea General

V1 solo espacio para Filtro

VProtección fusible seguridad 

y Maniobra Int. Corte Carga

VFusible - Medida - IMI

VApto Recarga ñ4bò desde 

los Servicios Generales

Columnas SGC
(Genérica para viviendas y 

Recarga 1 Contador 1a-4b)

Columnas GAR
(Generación, Almacenamiento 

o Recarga: 1a-1b-1c-3a-3b-4a)

V1 Filtro por cada contador

VProtección fusible seguridad y 

Maniobra Int. Corte Carga

VFusible - Medida - Filtro o SPL - IMI

VApto Recarga ñ1, 3 · 4ò

V1 Filtro por cada contador

VProtección fusible seguridad 

y Maniobra Int. Corte Carga

VFusible - Medida ïFiltro -

Contactor rearme ICP - IMI

VApto Recarga ñ2ò

BSC

PST

MLG

bǳŜǾƻǎ /ƻƴƧǳƴǘƻǎ aƻŘǳƭŀǊŜǎ ǇŀǊŀ ά/ǳŀǊǘƻǎκ!ǊƳŀǊƛƻǎ ŘŜ /ƻƴǘŀŘƻǊŜǎέ

bǳŜǾŀǎ ά9ƴǾƻƭǾŜƴǘŜǎ .¢έ ǇŀǊŀ ½ƻƴŀ ŘŜ ¦C5







Situación actual en 
las instalaciones de 
enlace asociadas al 

autoconsumo



Tipologías de autoconsumo: tipo, modalidad, proximidad y modo de funcionamiento

¡¡ PENDIENTE NUEVO REGLAMENTO e ITC-BT-40 !!

Varios consumos asociados 

a uno o varios productores

Un únicoconsumo asociado 

a un únicoproductor

Posible vertido a la red con 

venta de la energía vertida

Prohibido vertido a la red 

(precisa de dispositivo vertido 0)

Interconexión entre consumo 
generación en red interior o 

instalaciones enlace 

όо Ҧ /Dat κ // κ [D!ύ

Interconexión entre consumo-generación

a través de la red de distribución

Si ausencia de tensión en red 
distribución desconexión de toda la 

generación asociada al consumo

Si ausencia de tensión en red 

distribución posible funcionar en isla 
separado de red (precisa conmutador)

Independiente Separado

¡ Ojo !

¡ Ojo !

FINCA 1-2 SUMINISTROS (CPM) o 
MULTI-SUMINISTRO (CC-CMI)

El esquema de conexión que determina las envolventes 
necesarias en el punto de medida depende del tipo de finca y 

de la potencia

Hay múltiplesŎƻƳōƛƴŀŎƛƻƴŜǎ όҒрсύ ǉǳŜ Řŀƴ ƭǳƎŀǊ ŀ Řƛǎǘƛƴǘŀǎ tipologías de autoconsumo y
cada una de ellas precisa de distintos tipos de envolventes o equipos en el punto de medida

P Җ рл kw (MED. DIRECTA) o 

P > 50 kw (MED. Indirecta)

Esquema de recarga y tipologías de autoconsumo

Individual Colectivo

Red

interior

SIN

excedente

Red

distribución

CON

excedente

Modalidad

Tipo

Proximidad

Modo de 

funcionamiento



Situación actual en 
las instalaciones de 
enlace asociadas a 

la telegestión.



REAL DECRETO

Esquema sistema PRIME

ÅORDENIET/290/2012, de 16 de febrero, por la que se
modificala ORDENITC/3860/2007, de 28 de diciembre,
por laqueserevisanlastarifaseléctricasa partir del1 de
enero de 2008 en lo relativo al plan de sustituciónde
contadores.
ÅRealDecreto1110/2007, de 24 de Agosto,por el quese
apruebael Reglamentounificadode puntos de medida
delsistemaeléctrico.
ÅORDENITC/3022/2007, de 10 de octubre,por la que se
regula el control metrológico del Estado sobre los
contadoresde energíaeléctrica,estáticoscombinados,
activa,clasesA, B y C,y reactiva,clases2 y 3, a instalar
en suministrosde energíaeléctricahastauna potencia
de 15 kW de activa que incorporan dispositivosde
discriminaciónhoraria y telegestión, en las fases de
evaluaciónde la conformidad,verificacióndespuésde
reparacióno modificacióny de verificaciónperiódica
[PDF]Enlaceexterno,seabreenventananueva.
ÅORDENITC/3860/2007, de 28 de diciembre,por la que
serevisanlastarifaseléctricasa partir del 1 de enerode
2008.
ÅRealDecreto842/2002, de 2 de agosto,por el que se
apruebael Reglamentoelectrotécnicoparabajatensión.



Situación actual de 
instalaciones de enlace 
asociada a la ITC-BT-23 

(Protección contra sobretensiones)



PST ITC-BT-23 (Protección contra sobretensiones)



V Vehículo eléctrico

V Autoconsumo

V Telegestión

V Protección contra tensiones 

Nuevos elementos 
en instalaciones de 

enlace asociados



u Distinguir entre las instalaciones necesarias en edificios ñNuevosò y la reforma de edificios ñExistentesò para los 8 Esquemas posibles de 

Recarga que precisan de distintos tipos de centralizaciones:

u Esquemas con infraestructuras Colectivas (1a, 1b, 1c y 4b): Nuevas centralizaciones con posible SPL(ñSistema de Protección de la 

L²nea generalò que midiendo dicha LGA permite aplicar un coeficiente de simultaneidad de 0,3 a las instalaciones para Recarga)y 

Cuadros de Mando y Protección específicos para los circuitos de Recarga (CMPR).

u Esquema ñ2ò en el cual hay dos formas posibles de rearmar el ICP con dos nuevos elementos: Contactor (con Hilos de Mando) o 

DAIRA (Dispositivo Alta Impedancia y Rearme Automático)

u Esquemas con Circuitos de Recarga Individuales (3a y 3b): Nuevas centralizaciones con contadores específicos para los suministros 

de Recarga.

u Esquema ñ4bò con Circuitos de Recarga Colectivos desde el Cuadro General de los Servicios Generales (externo al cuarto de 

contadores): Centralizaciones similares a las actuales.

u Aparecen nuevos elementos en las instalaciones de enlace que hay que concretar y normalizar:

u Cajas para Derivación y Medida de la Línea General (CDMLG).

u Cajas para Derivación de Circuitos de Recarga Individuales (CDCRI) desde Circuitos Colectivos. 

Es MUY URGENTE que podamos dar instrucciones claras y concretas a Promotores, Proyectistas 

e Instaladores tanto para las fincas NUEVAS como para la reforma de las ya EXISTENTES

Elementos asociados a la Guía ITC-BT-52 (Infraestructuras para Recarga)

Nuevos elementos asociados a la Recarga



CDMLG
όάCaja Derivación y Medida de la Línea GŜƴŜǊŀƭέύ

Cajaque permite derivaruna LGAάtǊƛƴŎƛǇŀƭέ(con posibilidadde
medidaparaun SPLo DV0) en hasta5 LGAsά5ŜǊƛǾŀŘŀǎέΣestando
cadaunade ellasprotegidaen suorigenpor unaBTVC.

CDCRI
όάCaja para Derivación de Circuitos de Recarga IƴŘƛǾƛŘǳŀƭŜǎέύ
Caja que permite Conectar varios Circuitos de Recarga
Individuales,desdeun Circuito de RecargaColectivohasta
cadaPlazade Aparcamiento(situadasa menosde 20 metros
de la CDCRI),estandocada uno de ellos protegido en su
origenpor un PIA

CMPR
όάCuadro de Mando y Protección para RŜŎŀǊƎŀέύ

Cuadroa situaren el exteriordel Cuartoo Armariode Contadores
que aloja exclusivamentelos dispositivosde Mando y Protección
(interruptoresMagnetotérmicosy Diferenciales)de loscircuitosde
recargaColectivos,y que eventualmenteen losedificiosexistentes
tambiéndisponende espacioparainstalarlosFiltrosPLC.

MIRILLA 12M

CRC

SALIDAS CRIs

BORNAS TIERRA 16mm

VELO

PROTECCION

PLETINAS

PIAs CURVA C 2x16A

CRC

SPL
όάSistema Protección de la LƝƴŜŀ ƎŜƴŜǊŀƭέύ

Sistema de equipos que miden la LGA, para poder aplicar un
coeficiente de simultaneidad de 0,3 respecto al resto de las
instalaciones,cortando,gestionandoo deslastrandolos Circuitosde
Recargacuandosesobrepasala potenciaproyectadaparadichaLGA.

Elementos asociados a la Guía ITC-BT-52 (Infraestructuras para Recarga)

Nuevos elementos asociados a la Recarga



PST
όάProtector Sobretensiones TǊŀƴǎƛǘƻǊƛŀǎέύ

Protector contra sobretensiones de origen
atmosférico que debe situarse antes de los
equiposde mediday que descarganlas mismas
haciael Bornede Tierrade Protecciónde la Finca
(precisade fusiblespreviospropiosde 125A)

Espacio para Filtro PLC
όάPower Line CŀǊǊƛŜǊέύ

Requisito de espacio para poder
instalartanto filtros PLCpor parte de
UFD (en aquellos Suministrosque
introduzcanάwǳƛŘƻǎέque impidanla
Telegestiónde los Contadores)como
cualquierotro equipo por parte del
TITULAR (Control Dinámico de
Potencia,etcΧ)

DAIRA
όάDispositivo de Alta Impedancia y Rearme AǳǘƻƳłǘƛŎƻέύ

Equipoqueabreel circuitode recargaen ausenciade tensióny queen estadoabiertopresentaunaimpedancialo suficientementealtacomopara
permitir el cierredel ICPinterno de loscontadorestelegestionados,rearmandoautomáticamenteel circuitode recargatrasun cierto tiempo

Elementos asociados a la Guía ITC-BT-52 (Infraestructuras para Recarga)

Nuevos elementos asociados a la Recarga

CENTRALIZACION CONTADORES

Contactor + Hilo de 
aŀƴŘƻ ά.ƭŀƴŎƻέ

Contactor intercalado en el circuito
de recarga cuyo contacto auxiliar
cogela fasedel circuito de recargay
el neutro desdeun PIAsituadodetrás
del IGAen el Cuadrode la vivienda
mediante un άIƛƭƻde aŀƴŘƻέde
colorBlanco



Nuevos elementos asociados a la Recarga y el Autoconsumo

o Se establecen solo dos modalidades de Autoconsumo:
o Con Excedentes: Con vertido de energía a la red de distribución y pago de peajes.

o Sin Excedentes: 5ŜōŜƴ ŘƛǎǇƻƴŜǊ ŘŜ ǳƴ 5ƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ǉǳŜ ƛƳǇƛŘŀ ǾŜǊǘŜǊ ŜƴŜǊƎƝŀ ŀ ƭŀ ǊŜŘ άDV0έΦ

o Dentro de cualquier modalidad de Autoconsumo se establecen dos tipos de Autoconsumo:
o Individual:Una instalación de producción esta asociada a un único suministro de consumo.
o Colectivo:Una instalación de producción esta asociada a varios suministros de consumo.

o Finalmente en cualquier tipo de Autoconsumo el intercambio de energía entre la generación y los suministros de consumo asociados(uno o varios) 
puede hacerse de dos formas:

o Por proximidad en red interior: Las instalaciones de Generación se conectan al Consumo en su red interior (CGMP) o en sus instalaciones de 

ŜƴƭŀŎŜ ό/ŜƴǘǊŀƭƛȊŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ άIMIέ ƻ CDMLG).
o Por proximidad a través de red de distribución: Los suministros de Generación se conectan a los suministros de Consumo a través de la red de 

distribución en Baja Tensión (con pago de peaje), por lo que cada suministro individual debe contar con un contador bidireccional, 

generalmente telegestionadoΣ Ŝƴ ǎǳ Ǉǳƴǘƻ ŘŜ ƳŜŘƛŘŀ ό/ta ƻ /ŜƴǘǊŀƭƛȊŀŎƛƽƴύ ǉǳŜ ŘŜōŜǊł ŘƛǎǇƻƴŜǊ ŘŜ ǳƴ άIMIέΦ

TODAS las CPMs, CMIs y CCs precisan de un INTERRUPTOR DE MANIOBRA INDIVIDUAL (IMI) en cada Salida y todas las CPMs de 2 suministros, 
CDMLGs e IGMs desde los que se puede alimentar varios suministros deben poder incorporar la medida para un Dispositivo de Vertido Cero (DV0)

Elementos asociados al RDL 15/2018 (Autoconsumo)

Nuevos elementos asociados al autoconsumo



IGA DV0

DISPOSITIVO 
VERTIDO CERO

DIFERENCIAL

T

PIA PIA

CIRCUITOINTERIORES DE CONSUMO

PIADIFERENCIAL

T

PIA

CIRCUITOGENERACION

CGMP όάCuadro General de Mando y PǊƻǘŜŎŎƛƽƴέύ

CDMLG
όάCaja Derivación y Medida de Línea 

GŜƴŜǊŀƭέύ
Caja que permite derivar una LGA
άtǊƛƴŎƛǇŀƭέ(con posibilidadde medida
para un SPLo DV0) en hasta 5 LGAs
ά5ŜǊƛǾŀŘŀǎέΣestandocadaunade ellas
protegidaen suorigenpor unaBTVC

DV0
όάDispositivo Vertido Cero)

Equipode Medida bidireccionaldel
circuito situado aguas arriba del
punto de las instalacionesde enlace
donde se interconectan las
instalacionesde produccióncon los
suministros de consumo asociados
paraactuarsobreun interruptor del
circuito de generacióno sobre los
inversorescuando se vaya a verter
energíahaciala red de distribución

IMI
όάInterruptor de Maniobra IƴŘƛǾƛŘǳŀƭέύ

Interruptor de corte en cargadonde realizarla 1ª maniobrade corte
paraaislarel Puntode Medidade posiblesretornosde tensióndesdeel
interior del Suministroperomanteniendocomunicaciónconel contador

Elementos asociados al Autoconsumo

Nuevos elementos asociados al  autoconsumo



o Por la obligación de instalar protectores (POPύ ŎƻƴǘǊŀ {ƻōǊŜǘŜƴǎƛƻƴŜǎ άTemporalesέ όƻǊƛƎƛƴŀŘŀǎ ǇƻǊ ŀǾŜǊƝŀǎ Ŝƴ ƭŀ ǊŜŘ .¢ύ Ŝƴ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ ǎǳƳƛƴƛǎǘǊƻǎ 
domésticos y la recomendación de instalarlos en el resto.

o tƻǊ ƭŀ ƻōƭƛƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƛƴǎǘŀƭŀǊ ǇǊƻǘŜŎǘƻǊŜǎ ŎƻƴǘǊŀ {ƻōǊŜǘŜƴǎƛƻƴŜǎ άTransitoriasέ όPST Tipo 1 antes del equipo de medida para las sobretensiones de origen 

atmosférico (Rayos), y PST Tipo 2 entre el IGA y el Diferencial del Cuadro de Mando de la Vivienda para las originadas por maniobras de la red AT:
o Con Recarga de Vehículos.
o Con alimentación desde líneas BT total o parcialmente aéreas.
o Con locales de publica concurrencia con sistemas de seguridad no autónomos.

o tƻǊ ƭŀ ƻōƭƛƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƛƴǎǘŀƭŀǊ ǳƴ άBorne de Tierraέ Ŝƴ ƭŀ ǳōƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ /ta ƻ /ŜƴǘǊŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ǉǳŜ ǇŜǊƳƛǘŀ ǉǳŜ ƭŀǎ 5ŜǊƛǾŀŎƛƻƴŜǎ LƴŘƛǾƛŘǳŀƭŜǎ ƛƴŎƻǊǇƻǊŜƴ 
siempre el cable Verde/Amarillo de Protección.

o Por la posibilidad de que cualquier suministro incorpore sistemas de Generación o Almacenamiento precisamos de seccionamientopor ambos lados de 
la zona de trabajo necesaria cuando se actúa en el Punto de Medida para establecer el área libre de tensión :

o Lado Suministro: Interruptor de Maniobra Individual (IMI) de Corte en Carga (1ª Maniobra).

o Lado Red: Portafusiblesde Seguridad de tipo BUC o Cilíndricos (2ª Maniobra).

o Para no perder la comunicación con los contadores telegestionados, incluso cuando se realiza un corte permanente por baja del suministro, precisamos 

de espacio para un Filtro PLC y un Interruptor de Maniobra Individual (IMI) en cada Derivación Individual que permita su enclavamiento por candado.

La MAYORIA de las CPMs y CENTRALIZACIONES precisan de protector contra Sobretensiones, y TODAS deben incorporar un 
INTERRUPTOR DE MANIOBRA INDIVIDUAL (IMI) en la salida de la D.I.

Elementos asociados a la Guía ITC-BT-23 (Sobretensiones) y a la Telegestión

Nuevos elementos asociados a la Recarga y el autoconsumo



IMI
όάInterruptor de Maniobra IƴŘƛǾƛŘǳŀƭέύ

Interruptor de corte en cargadonderealizarla 1ª maniobrade
corte para aislarel Punto de Medida de posiblesretornos de
tensión desde el interior del Suministro pero manteniendo
comunicaciónconel contador

PST Tipo 1
όάProtector Sobretensiones Transitorias Tipo 1έύ

Protector contra sobretensionesde origen atmosférico que
debesituarseantesde los equiposde mediday que descargan
lasmismashaciael Bornede Tierrade Protecciónde la Finca(Si
la Intensidadnominaldel conjuntoes>125A precisade fusibles
previospropios)

Borne Tierra Protección
Paradescargarel Protector de Sobretensionesy conectarel
conductor de protección (Cable Verde/Amarillo) de cada
DerivaciónIndividual

IGA DIFERENCIAL

T

PST- 2

PROTECTOR 
SOBRETENSIONES 

TRANSITORIAS TIPO-2

POP PIA-1 PIA-3PIA-2 PIA-n

POP
όάPermanent Overvoltage PǊƻǘŜŎǘƛƻƴέύ

Protectorcontrasobretensionestemporalesoriginadasen la
red BT(Roturade Neutro)quepuedeestarasociadoal IGA

PST Tipo 2
όάProtector Sobretensiones Transitorias Tipo 2έύ

Protectorcontra sobretensionesoriginadaspor maniobraso
fallos en la red AT que debe situarse antes de los
interruptoresdiferencialesy que descarganlasmismashacia
la Tierrade Protecciónde la vivienda

CGMP
όάCuadroGeneralde Mandoy PǊƻǘŜŎŎƛƽƴέύ

Elementos asociados a las Sobretensiones y la Telegestión

Nuevos elementos asociados a la Recarga y el autoconsumo



ANTES

AHORA

OTROS: Bases portafusibles

Nuevos elementos asociados a la Recarga y el autoconsumo



*Velos para contactos directos e indirectos.

ANTES

AHORA



ÅSegún el esquema de RVE se escoge un modelo de centralización (SGC, GAR,
E2R).

ÅEn el esq.2: usamos un contactor por abonado.

ÅDependiendo del lugar de la instalación y si lleva SPL o no: se elige un modelo
de interruptor u otro.

ÅIncorporamos un IMI por cada contador.

ÅDejamos un hueco precableado para el FILTRO PLC

ÅInstalamos un PST tipo 1 en todos las CPM y algunas centralizaciones así como
un borne de tierra.

ÅDesaparecen las bases neozed en las centralizaciones : ahora tipo FS-100 o
UTE.

ÅEn las CPM el FS-100 se sustituye por la base BUC.

Resumen de  cambios más significativos.



Nuevas
ά9b±h[±9b¢9{ .¢έ 

para los nuevos tipos 
de suministros
en ZONA UFD 



Elaboradas 3 nuevas ñEspecificaciones de Materialesò para Envolventes BTò (CGPs, CPMs y Conjuntos Modulares para Cuartos de contadores) 
que recogen toda una serie de nuevos elementos:

CGPs y 

CDMLGs

o Establecimiento de 2 tipologías de envolventes: Armarios de Exterior (AE) y Módulos de Interior (MI).

o Unificación de la protección de LGAs mediante bases BUC(1 LGA) o BTVCό җ н [D!ǎύΦ

o 5ƛǎŜƷƻǎ ǉǳŜ ǎƛŜƳǇǊŜ ǇŜǊƳƛǘŜƴ άwŜǇŀǊǘƻέ ȅ ŀƭƎǳƴƻǎ όaLύ ƭŀ ǎŀƭƛŘŀ ŘŜ ƭŀ [D! ǇƻǊ ŀōŀƧƻ ƻ ŀǊǊƛōŀΦ

o 5ƛǎŜƷƻǎ ǎƛŜƳǇǊŜ Ŏƻƴ άEnvolvente Aislanteέ όLƴŎƭǳƛŘŀǎ ƭŀǎ /Dtǎ Ŏƻƴ .¢±/ǎύΦ

o Normalización de las Cajas para Derivación y Medida de la Línea General (CDMLG).

CPMs

o Establecimiento de 2 tipologías de envolventes: Armarios de Exterior (AE) y Módulos de Interior (MI).

o Unificación de la protección de las DIs mediante bases BUC.

o Diseños con módulos de interior (MI) que permiten salida de la DI por abajo o por arriba.

o LƴŎƻǊǇƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜ άProtección contra sobretensionesέ ȅ ŘŜ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘƻǊ ŘŜ ƳŀƴƛƻōǊŀ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭ όIMI) en la salida de la Derivación Individual 

o CPMs validas para cualquier suministro: de Consumo, con Recarga o con sistemas de Generación.

o Diseños específicos para fincas con solo dos suministros (que no opten por centralización).

o LƴŎƻǊǇƻǊŀƴ ŜǎǇŀŎƛƻǎ άŜƴ ǎŜǊƛŜέ ǇŀǊŀ ŦǳǘǳǊŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ŘŜ Filtros PLC u otros equipos de gestión.

o Mejoras en la seguridad, maniobra y localización de averías.

CCMM para 

Cuartos de 

Contadores

o Normalización de Columnas de Medida Individual (CMI) para Medida Indirecta (P>50 kW).

o Establecimiento de 3 tipos de IGM: Básica (BSC), con Protector de Sobretensiones (PST) y con posibilidad de Medir la Línea General (MLG) 
para instalar un SPL o un DV0 (Autoconsumo colectivo).

o Establecimiento de 3 tipos de Columnas de Medida: para suministros de Servicios Generales y Consumo (SGC) con posibilidad de Recarga, 
ǇŀǊŀ ǎǳƳƛƴƛǎǘǊƻǎ Ŏƻƴ DŜƴŜǊŀŎƛƽƴΣ !ƭƳŀŎŜƴŀƳƛŜƴǘƻ ƻ wŜŎŀǊƎŀ όD!wύ ȅ ǇŀǊŀ ǎǳƳƛƴƛǎǘǊƻǎ 5ƻƳŞǎǘƛŎƻǎ Ŏƻƴ ŜǎǉǳŜƳŀ ŘŜ wŜŎŀǊƎŀ άнέ ό5wн).

bǳŜǾŀǎ ά9ǎǇŜŎƛŦƛŎŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜǎέ ŘŜ 9ƴǾƻƭǾŜƴǘŜǎ .¢ όǇŀǊŀ CŀōǊƛŎŀƴǘŜǎύ

bǳŜǾŀǎ ά9ƴǾƻƭǾŜƴǘŜǎ .¢έ ǇŀǊŀ ½ƻƴŀ ŘŜ ¦C5



Tipo MI (Conex. T )
(Modulo en interior de Nicho/Mechinal)

VSalida Inferior o 

superior

V1 Módulo único

VSalida Inferior o 

superior

V2 Módulos 

apilados

Tipo MI (Reparto)
(Modulo en interior de Nicho/Mechinal)

Tipo AE (Conex. T )
(Armarios exterior con envolvente aislante)

VSalida inferior 

espacio diáfano

V1 Cuerpo de 

armario

Tipo AE (Reparto)
(Armarios exterior con envolvente aislante)

VSalida inferior 

espacio diáfano

V2 Cuerpos de 

armario

bǳŜǾŀǎ ά9ƴǾƻƭǾŜƴǘŜǎ .¢έ ǇŀǊŀ ½ƻƴŀ ŘŜ ¦C5

Nuevas CPMsǇŀǊŀ άtǳƴǘƻǎ ŘŜ aŜŘƛŘŀέ ŘŜ CƛƴŎŀǎ ŘŜ м {ǳƳƛƴƛǎǘǊƻ όt Җ рл ƪ²ύ



Tipo MI (Medida Indirecta)
(Modulo en interior de Nicho/Mechinal)

VSalida Inferior o superior

VPosibilidad de ñRepartoò

VConjunto de 3 Módulos

VSalida Inferior espacio diáfano

VPosibilidad de ñRepartoò

V2 Cuerpos de armario

Tipo AE (Medida Indirecta)
(Armarios exterior con envolvente aislante)

bǳŜǾŀǎ ά9ƴǾƻƭǾŜƴǘŜǎ .¢έ ǇŀǊŀ ½ƻƴŀ ŘŜ ¦C5

Nuevas CPMsǇŀǊŀ άtǳƴǘƻǎ ŘŜ aŜŘƛŘŀέ ŘŜ CƛƴŎŀǎ ŘŜ м {ǳƳƛƴƛǎǘǊƻ όрл ғ t Җ 400 kW)



Nuevas CPMsǇŀǊŀ άtǳƴǘƻǎ ŘŜ aŜŘƛŘŀέ ŘŜ CƛƴŎŀǎ ŘŜ н {ǳƳƛƴƛǎǘǊƻǎ όt Җ рл ƪ²ύ

VSalida DIs Inferior o superior

VBornero interconexión accesible para posible DV0

VMonofásicos 1 Módulo y Trifásicos 2 Módulos

Tipo MI
όaƻƴƻŦΦ /ƻƴŜȄƛƽƴ ¢ ȅ ¢ǊƛŦΦ άwŜǇŀǊǘƻέύ

(Modulo en interior de Nicho/Mechinal)

VSalida Inferior DIs por espacio diáfano

VBornero interconexión accesible para posible DV0

VArmario de 1 cuerpo

Tipo AE
όaƻƴƻŦΦ /ƻƴŜȄƛƽƴ ¢ ȅ ¢ǊƛŦΦ άwŜǇŀǊǘƻέύ

(Armarios exterior con envolvente aislante)

bǳŜǾŀǎ ά9ƴǾƻƭǾŜƴǘŜǎ .¢έ ǇŀǊŀ ½ƻƴŀ ŘŜ ¦C5



Nuevas CGPsǇŀǊŀ άtǳƴǘƻǎ CǊƻƴǘŜǊŀέ ŘŜ CƛƴŎŀǎ ŎƻƴŜŎǘŀŘŀǎ Ŝƴ wŜŘ !ŞǊŜŀ

Tipo CSA
(Caja Superficial en Altura)

Fachada > 3,5 m 

PARA FINCAS ALIMENTADAS DESDE REDES AEREAS CON FACHADA 
DE ALTURA SUFICIENTE (INCLUSO DE 1 ó 2 SUMINISTROS) 

Fachada 2,5 < h < 3,5 m 

CŀŎƘŀŘŀ Җ оΣр Ƴ 

USO OPCIONAL (RECOMENDABLE)

bǳŜǾŀǎ ά9ƴǾƻƭǾŜƴǘŜǎ .¢έ ǇŀǊŀ ½ƻƴŀ ŘŜ ¦C5

VDistinta vertical conexión

VEntrada y Salida de cables individualizada



Nuevas CGPsǇŀǊŀ άtǳƴǘƻǎ CǊƻƴǘŜǊŀέ ŘŜ CƛƴŎŀǎ Ŏƻƴ ƳǵƭǘƛǇƭŜǎ {ǳƳƛƴƛǎǘǊƻǎ

1 LGA Tipo MI con BUC
(Modulo en interior de Nicho/Mechinal)

1 LGA Tipo AE con BUC
(Armarios de exterior sobre zócalo o 

empotrables)

җ н LGAsTipo AE con BTVC
(Armarios exterior con envolvente aislante para instalación sobre 

zócalo o empotrables)

VDistinta vertical conexión

VEspacio inferior diáfano

VtƻǎƛōƛƭƛŘŀŘ άwŜǇŀǊǘƻέ

VAlimentación varias LGs

VEspacio inferior diáfano

VDistinta vertical conexión

VSalida Inferior o superior

VtƻǎƛōƛƭƛŘŀŘ άwŜǇŀǊǘƻέ

De 160 a 400 A

(BTVCs "2")

Hasta 160 A

(BTVCs "00")

2 0 CGP(BTVC)-2(0)LG/400(160)-AE

1 1 CGP(BTVC)-1(2)LG/400(160)-AE

0 2 CGP(BTVC)-1(2)LG/400(160)-AE

3 0 CGP(BTVC)-4(0)LG/400(160)-AE

2 1 CGP(BTVC)-3(2)LG/400(160)-AE

1 2 CGP(BTVC)-1(2)LG/400(160)-AE

0 3 CGP(BTVC)-0(4)LG/400(160)-AE

4 0 CGP(BTVC)-4(0)LG/400(160)-AE

3 1 CGP(BTVC)-3(2)LG/400(160)-AE

2 2 CGP(BTVC)-3(2)LG/400(160)-AE

1 3 CGP(BTVC)-2(4)LG/400(160)-AE

0 4 CGP(BTVC)-0(4)LG/400(160)-AE

5 0 CGP(BTVC)-6(0)LG/400(160)-AE

4 1 CGP(BTVC)-5(2)LG/400(160)-AE

3 2 CGP(BTVC)-3(2)LG/400(160)-AE

2 3 CGP(BTVC)-2(4)LG/400(160)-AE

1 4 CGP(BTVC)-2(4)LG/400(160)-AE

0 5 CGP(BTVC)-1(6)LG/400(160)-AE

6 0 CGP(BTVC)-6(0)LG/400(160)-AE

5 1 CGP(BTVC)-5(2)LG/400(160)-AE

4 2 CGP(BTVC)-5(2)LG/400(160)-AE

3 3 CGP(BTVC)-4(4)LG/400(160)-AE

2 4 CGP(BTVC)-2(4)LG/400(160)-AE

1 5 CGP(BTVC)-1(6)LG/400(160)-AE

0 6 CGP(BTVC)-1(6)LG/400(160)-AE

5 2 CGP(BTVC)-5(2)LG/400(160)-AE

4 3 CGP(BTVC)-4(4)LG/400(160)-AE

3 4 CGP(BTVC)-4(4)LG/400(160)-AE

2 5 CGP(BTVC)-3(6)LG/400(160)-AE

1 6 CGP(BTVC)-1(6)LG/400(160)-AE

0 7 CGP(BTVC)-0(8)LG/400(160)-AE

4 4 CGP(BTVC)-4(4)LG/400(160)-AE

3 5 CGP(BTVC)-3(6)LG/400(160)-AE

2 6 CGP(BTVC)-3(6)LG/400(160)-AE

1 7 CGP(BTVC)-2(8)LG/400(160)-AE

0 8 CGP(BTVC)-0(8)LG/400(160)-AE

3 6 CGP(BTVC)-3(6)LG/400(160)-AE

2 7 CGP(BTVC)-2(8)LG/400(160)-AE

1 8 CGP(BTVC)-2(8)LG/400(160)-AE

0 9 CGP(BTVC)-1(10)LG/400(160)-AE

2 8 CGP(BTVC)-2(8)LG/400(160)-AE

1 9 CGP(BTVC)-1(10)LG/400(160)-AE

0 10 CGP(BTVC)-1(10)LG/400(160)-AE

1 10 CGP(BTVC)-1(10)LG/400(160)-AE

0 11 CGP(BTVC)-0(12)LG/400(160)-AE

12 0 12 CGP(BTVC)-0(12)LG/400(160)-AE

8

Nº TOTAL DE LGs 

DESDE PUNTO 

FRONTERA

TIPO DE LGs
MODELO CONCRETO DE 

CGP CON BTVCs

2

3

4

5

6

7

9

10

11

NO SE PERMITE EL USO DE BASTIDORES 
INSTALADOS DIRECTAMENTE EN LA 

PARED TRASERA DEL NICHO

bǳŜǾŀǎ ά9ƴǾƻƭǾŜƴǘŜǎ .¢έ ǇŀǊŀ ½ƻƴŀ ŘŜ ¦C5



bǳŜǾƻǎ /ƻƴƧǳƴǘƻǎ aƻŘǳƭŀǊŜǎ ǇŀǊŀ ά/ǳŀǊǘƻǎκ!ǊƳŀǊƛƻǎ ŘŜ /ƻƴǘŀŘƻǊŜǎέ

Columnas para
Medida Indirecta

(P > 50 kW)

Cajas para Derivación y Medida de la 
LGA (Con BTVCs y posible Medida para 

SPL o DV0)

VSalida por arriba

VCon Tierra de Protección

VCon comunicación

Cajas Seccionamiento 
Tierra de Protección

VConexión 2 a 6 CCMM

VDerivación de 2 a 5 LGAs

VPosible Medida para SPL o DV0

1 + 6

1 + 2

De 160 a 400 A

(BTVCs "2")

Hasta 160 A

(BTVCs "00")

2 0 CDLG(BTVC)-2(0)LGD/400(160)-AI

1 1 CDLG(BTVC)-1(1)LGD/400(160)-AI

0 2 CDLG(BTVC)-0(2)LGD/400(160)-AI

2 1 CDLG(BTVC)-2(1)LGD/400(160)-AI

1 2 CDLG(BTVC)-1(2)LGD/400(160)-AI

0 3 CDLG(BTVC)-0(3)LGD/400(160)-AI

1 3 CDLG(BTVC)-1(3)LGD/400(160)-AI

0 4 CDLG(BTVC)-0(4)LGD/400(160)-AI

5 0 5 CDLG(BTVC)-0(5)LGD/400(160)-AI

2

3

4

Nº TOTAL DE LGs 

DESDE CDLG

TIPO DE LGs DERIVADAS
MODELO CONCRETO DE 

CDLG CON BTVCs

bǳŜǾŀǎ ά9ƴǾƻƭǾŜƴǘŜǎ .¢έ ǇŀǊŀ ½ƻƴŀ ŘŜ ¦C5



bǳŜǾƻǎ /ƻƴƧǳƴǘƻǎ aƻŘǳƭŀǊŜǎ ǇŀǊŀ ά/ǳŀǊǘƻǎκ!ǊƳŀǊƛƻǎ ŘŜ /ƻƴǘŀŘƻǊŜǎέ

3 Tipos de IGM
(BSC ςPST ςMLG)

Columnas E2R
ό9ǎǉǳŜƳŀ άнέ ŘŜ ǊŜŎŀǊƎŀύ

V Interruptor
V Interruptor + Sobretensión
V Interruptor + Sobretensión + 

Medida de Línea General

V1 solo espacio para Filtro
VProtección fusible seguridad y 

Maniobra Int. Corte Carga
VFusible - Medida - IMI
V!Ǉǘƻ wŜŎŀǊƎŀ άпōέ ŘŜǎŘŜ ƭƻǎ 

Servicios Generales

Columnas SGC
(Genérica para viviendas y 
Recarga 1 Contador 1a-4b)

Columnas GAR
(Generación, Almacenamiento o 

Recarga: 1a-1b-1c-3a-3b-4a)

V1 Filtro por cada contador
VProtección fusible seguridad y Maniobra 

Int. Corte Carga
VFusible - Medida - Filtro o SPL - IMI
V!Ǉǘƻ wŜŎŀǊƎŀ άмΣ о ƽ пέ

V1 Filtro por cada contador
VProtección fusible seguridad y 

Maniobra Int. Corte Carga
VFusible - Medida ςFiltro -

Contactor rearme ICP - IMI
V!Ǉǘƻ wŜŎŀǊƎŀ άнέ

BSC

PST

MLG

bǳŜǾŀǎ ά9ƴǾƻƭǾŜƴǘŜǎ .¢έ ǇŀǊŀ ½ƻƴŀ ŘŜ ¦C5



±ŜƴǘŀƧŀǎ ŘŜ ƭŀ ƛƳǇƭŀƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ ƴǳŜǾŀǎ ά9ƴǾƻƭǾŜƴǘŜǎ .¢έ

o Seaportaunasoluciónnormalizadaparacualquiertipo deSuministro,esquemadeRecargao tipologíadeAutoconsumo.

o Sonpolivalentesy unavezinstaladasno esnecesariosustituirlasni modificarlasamedidaqueen lossuministrosseincorporeninstalacionesdeRecarga,
Autoconsumoo Almacenamiento.

o Minimizanla transferenciade fallosy problemas,tanto desdela red de distribuciónhacialosclientes,comodesdeel interior de lossuministroshaciala
red.

o Permitenoptimizar las potenciasnecesariaspara recarga(aplicaciónde coeficiente0,3 con SPL)y maximizarla potenciapara Autoconsumo(DV0),
mediantelamedidadelasLíneasGenerales.

o Sefacilitala futura incorporaciónenel interior de lossuministrosdecualquierequipoconmuchaelectrónica,inclusodepotencia(Inversores,domótica,
electrodomésticosinteligentes,etcΧ) evitandosusefectossobrelared(posibleinstalacióndeFiltros)y losperjuiciosa terceros.

o Importante incrementoen la seguridadde los trabajosde operacióny mantenimientoa realizartanto en la red de distribucióncomoen los Puntos
Fronteray deMedidadelosclientes.

o Sefacilitamuchoel trabajodel colectivode Instaladoresy Proyectistasal clarificarquetipo deenvolventesconcretasesnecesarioinstalarencadacaso,
tantoparalaconexióndenuevasfincascomoparala reformadelasyaexistentes.

o Danrespuestaa todaslasnecesidadesquehansurgidotraslaaparicióndelasinstalacionesdeRecargay Autoconsumo.

Las nuevas ENVOLVENTES BT resuelven todos los problemas de los nuevos tipos de suministros y favorecen 

el despliegue seguro de la Recarga y el Autoconsumo

bǳŜǾŀǎ ά9ƴǾƻƭǾŜƴǘŜǎ .¢έ ǇŀǊŀ ½ƻƴŀ ŘŜ ¦C5



Nuevo catálogo EdigalSL de 
Envolventes BT a instalar en los 

Puntos Frontera y de Medida
ENVOLVENTES PARA PUNTOS FRONTERA Y DE MEDIDA.2019



1.  Módulo de interior monofásico. 

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-MDT-MI 630x400x200 mm (aprox)

мΦ/taǎ ǇŀǊŀ Ϧtǳƴǘƻǎ ŘŜ ƳŜŘƛŘŀϦ ŘŜ CƛƴŎŀǎ ŘŜ м ǎǳƳƛƴƛǎǘǊƻ όtҖрлƪǿύ
A) Módulos y armarios para acometidas por derivación en "T"



2.  Armario de exterior monofásico 

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-MDT-AE 500x500x300 mm (aprox)

мΦ/taǎ ǇŀǊŀ Ϧtǳƴǘƻǎ ŘŜ ƳŜŘƛŘŀϦ ŘŜ CƛƴŎŀǎ ŘŜ м ǎǳƳƛƴƛǎǘǊƻ όtҖрлƪǿύ
A) Módulos y armarios para acometidas por derivación en "T"



ANTES

AHORA

Fijación 
mural

Antes: IP43 Ahora: IP55

450x300x180 mm (aprox) 500x500x300 mm (aprox)



3. Módulo de interior trifásico

мΦ/taǎ ǇŀǊŀ Ϧtǳƴǘƻǎ ŘŜ ƳŜŘƛŘŀϦ ŘŜ CƛƴŎŀǎ ŘŜ м ǎǳƳƛƴƛǎǘǊƻ όtҖрлƪǿύ
A) Módulos y armarios para acometidas por derivación en "T"

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-TDT-MI 720x540x235 mm (aprox)



4.  Armario de exterior trifásico 

мΦ/taǎ ǇŀǊŀ Ϧtǳƴǘƻǎ ŘŜ ƳŜŘƛŘŀϦ ŘŜ CƛƴŎŀǎ ŘŜ м ǎǳƳƛƴƛǎǘǊƻ όtҖрлƪǿύ
A) Módulos y armarios para acometidas por derivación en "T"

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-TDT-AE 750x500x320 mm (aprox)



ANTES

AHORA



1. Módulo de interiormonofásico.

мΦ/taǎ ǇŀǊŀ Ϧtǳƴǘƻǎ ŘŜ ƳŜŘƛŘŀϦ ŘŜ CƛƴŎŀǎ ŘŜ м ǎǳƳƛƴƛǎǘǊƻ όtҖрлƪǿύ
.ύ aƽŘǳƭƻǎ ȅ ŀǊƳŀǊƛƻǎ ǇŀǊŀ  ǇƻŘŜǊ ǊŜŀƭƛȊŀǊ άǊŜǇŀǊǘƻέ ŘŜ ǊŜŘ

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-MDR-MI 810x540x200 mm (aprox)



2. Armariode exteriormonofásico

мΦ/taǎ ǇŀǊŀ Ϧtǳƴǘƻǎ ŘŜ ƳŜŘƛŘŀϦ ŘŜ CƛƴŎŀǎ ŘŜ м ǎǳƳƛƴƛǎǘǊƻ όtҖрлƪǿύ
.ύ aƽŘǳƭƻǎ ȅ ŀǊƳŀǊƛƻǎ ǇŀǊŀ  ǇƻŘŜǊ ǊŜŀƭƛȊŀǊ άǊŜǇŀǊǘƻέ ŘŜ ǊŜŘ

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-MDR-AE 750x500x320 mm (aprox)



ANTES

AHORA



3. Módulo de interiortrifásico

мΦ/taǎ ǇŀǊŀ Ϧtǳƴǘƻǎ ŘŜ ƳŜŘƛŘŀϦ ŘŜ CƛƴŎŀǎ ŘŜ м ǎǳƳƛƴƛǎǘǊƻ όtҖрлƪǿύ
.ύ aƽŘǳƭƻǎ ȅ ŀǊƳŀǊƛƻǎ ǇŀǊŀ  ǇƻŘŜǊ ǊŜŀƭƛȊŀǊ άǊŜǇŀǊǘƻέ ŘŜ ǊŜŘ

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-TDR-MI 1080x540x200 mm (aprox)



ANTES

AHORA



4. Armariode exteriortrifásico

мΦ/taǎ ǇŀǊŀ Ϧtǳƴǘƻǎ ŘŜ ƳŜŘƛŘŀϦ ŘŜ CƛƴŎŀǎ ŘŜ м ǎǳƳƛƴƛǎǘǊƻ όtҖрлƪǿύ
.ύ aƽŘǳƭƻǎ ȅ ŀǊƳŀǊƛƻǎ ǇŀǊŀ  ǇƻŘŜǊ ǊŜŀƭƛȊŀǊ άǊŜǇŀǊǘƻέ ŘŜ ǊŜŘ

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-TDR-AE 1000x500x300 mm (aprox)



2. CPMspara "Puntos de medida" de Fincas de 1 suministro (P>50kw)

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-TIR-160-MI 1620x540x200 mm (aprox)

мΦ  aƽŘǳƭƻ ŘŜ ƛƴǘŜǊƛƻǊ  ƳŜŘƛŘŀ ƛƴŘƛǊŜŎǘŀ  мсл!  όрл ғ t Җ мллƪǿύ



нΦ  !ǊƳŀǊƛƻ ŘŜ ŜȄǘŜǊƛƻǊ ŘŜ ƳŜŘƛŘŀ ƛƴŘƛǊŜŎǘŀ мсл! όрл ғ t Җ мллYǿύ

2. CPMspara "Puntos de medida" de Fincas de 1 suministro (P>50kw)

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-TIR-160-AE 1250x750x320 mm (aprox)



оΦ  aƽŘǳƭƻ ŘŜ ƛƴǘŜǊƛƻǊ  ŘŜ ƳŜŘƛŘŀ ƛƴŘƛǊŜŎǘŀ плл! όмлл ғ t Җ нрлYǿύ

2. CPMspara "Puntos de medida" de Fincas de 1 suministro (P>50kw)

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-TIR-400-MI 1620x540x200 mm (aprox)



пΦ  !ǊƳŀǊƛƻ ŘŜ ŜȄǘŜǊƛƻǊ ŘŜ ƳŜŘƛŘŀ ƛƴŘƛǊŜŎǘŀ плл! όмллғ t Җ нрлYǿύ

2. CPMspara "Puntos de medida" de Fincas de 1 suministro (P>50kw)

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-TIR-160-AE 1250x750x320 mm



рΦ  aƽŘǳƭƻ ŘŜ ƛƴǘŜǊƛƻǊ ƳŜŘƛŘŀ ƛƴŘƛǊŜŎǘŀ сол! ό нрл ғ t Җ пллYǿύ

2. CPMspara "Puntos de medida" de Fincas de 1 suministro (P>50kw)

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-TID-630-MI 1620x540x200 mm (aprox)



сΦ  !ǊƳŀǊƛƻ ŘŜ ŜȄǘŜǊƛƻǊ ƳŜŘƛŘŀ ƛƴŘƛǊŜŎǘŀ сол! όнрл ғ t Җ пллYǿύ

2. CPMspara "Puntos de medida" de Fincas de 1 suministro (P>50kw)

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-TID-630-AE 1500x750x320 mm (aprox)



3. CPMspara "Puntos de medida" de Fincas de 2 suministros (PҖ50kw)

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-2MDT-MI 720x540x300 mm (aprox)

1. Módulo de interior 2 monofásicos para acometida por derivación en " T "



нΦ !ǊƳŀǊƛƻ ŘŜ ŜȄǘŜǊƛƻǊ н ƳƻƴƻŦłǎƛŎƻǎ ǇŀǊŀ ŀŎƻƳŜǘƛŘŀ ǇƻǊ ŘŜǊƛǾŀŎƛƽƴ Ŝƴ Ϧ¢ά 

3. CPMspara "Puntos de medida" de Fincas de 2 suministros (PҖ50kw)

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-2MDT-AE 750x500x300 mm (aprox)



3. Módulo de interior 2  trifásicos para poder realizar "reparto" de red.

3. CPMspara "Puntos de medida" de Fincas de 2 suministros (PҖ50kw)

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-2TDR-MI 1000x720x300 mm (aprox)



пΦ !ǊƳŀǊƛƻ ŘŜ ŜȄǘŜǊƛƻǊ н ǘǊƛŦłǎƛŎƻǎ ǇŀǊŀ ǇƻŘŜǊ ǊŜŀƭƛȊŀǊ ϦǊŜǇŀǊǘƻέ ŘŜ ǊŜŘΦ

3. CPMspara "Puntos de medida" de Fincas de 2 suministros (PҖ50kw)

Referencia Dimensiones

EDI-CPM-2TDR-AE 1000x750x300 mm (aprox)



мΦ /ŀƧŀ ŘŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ Ŝƴ ŀƭǘǳǊŀ ƳƻƴƻŦłǎƛŎŀ ǇŀǊŀ мсл! όIŀǎǘŀ н ǎǳƳƛƴƛǎǘǊƻǎ t Җ мпΦрY²ύ

4. Cajas generales de Protección CGP

Referencia Dimensiones

EDI-CGP(BUC)-MA/160CSA 312x225x120 mm (aprox)



нΦ  /ŀƧŀ ŘŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ Ŝƴ ŀƭǘǳǊŀ ǘǊƛŦłǎƛŎŀ ǇŀǊŀ мсл! όt Җ мллYǿύ

4. Cajas generales de Protección CGP

Referencia Dimensiones

EDI-CGP(BUC)-TA/160-CSA 405x340x155 mm (aprox)



оΦ  /ŀƧŀ ŘŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ Ŝƴ ŀƭǘǳǊŀ ǘǊƛŦłǎƛŎŀ ǇŀǊŀ плл! όмлл ғ t Җ нрлYǿύ

4. Cajas generales de Protección CGP

Referencia Dimensiones

EDI-CGP(BUC)-TA/400-CSA 605x396x174 mm (aprox)



пΦ aƽŘǳƭƻ ŘŜ ƛƴǘŜǊƛƻǊ ǇŀǊŀ ǳƴŀ [D! мсл! ό t Җ млл Kw)

4. Cajas generales de Protección CGP

Referencia Dimensiones

EDI-CGP(BUC)-TS/160-MI 540x540x200mm (aprox)


