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MATERIAL
RECICLABLE

ACERO INOX
O AL CARBONO

7]
VARIOS
ACABADOS

ANCLAJE
AL SUELO

CANCAMOS
DE TRANSPORTE

Acceso lateral independiente para compaiiia

Categoria: armarios

Descripciéon: Centro de mando para control de seméaforos.
Dispone de un bastidor interior dotado de sistemas de
s _— N — anclado para componentes electréonicos estandar de gestion
L = de semaforos. Su cuidado disefio hace posible instalarlo en
= = diferentes entornos. Incluye manetas escamoteables y cierre
HI W de varillas triple accioén. Incluye final de carrera.

Materiales y acabados: Fabricado en acero inox calidad AlSI
304 o 316. Colores y acabados variables bajo pedido.

2401

Peso aprox.: 189kg (vacio).

I I Instalacién: Sujecion al pavimento mediante 4 pernos M24.

: @ Prevision de antena para telecomunicaciones.
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*A g @ Sistema de ventilacién y proteccién mediante rejilla.
" Evita la condensacion interna.
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@ Cierres configurables y adaptables a requisitos de la
compafiay el cliente. Acceso diferente para compafiay
cliente.

@ Opcidn de personalizacion mediante vinilos para exterior.

Zb6calo exterior a 300mm, disefado para disponer de

base de cimentacidn “Taladro pasante 25 .. .
SECCION A-A suficiente hueco de acometida para cables.

La informacion técnica de esta ficha puede ser modificada sin previo aviso. Producto ya montado. Edigal no consiente modificaciones en esta ficha.
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Apertura puertas: Hueco util: Propuestas de lacado/vinilo:
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Transporte:

Para la seguridad de la pieza, el armario debe transportarse en cunas hechas a medida. La manipulacién
del armario paletizado se hard mediante una carretilla elevadora.

En el momento de la colocacién en la cimentacién, se usara una grua tipo pluma para su izamiento y
gracias a los orificios colocados en la parte lateral superior del armario se podra elevar mediante eslingas
a través de los cancamos de M20.
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