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Descripción: Luminaria de 4m y 6m de altura diseñada para alertar al 
vehículo del posible cruce de peatones gracias a la luz de balizamiento 
intermitente orientada hacia el conductor. Color de iluminación LED 
configurable según normativa.

Materiales y acabados: Columna en acero al carbono tratado y lacado en 
RAL a definir o en acero inox. pulido o lacado en RAL a definir.

Peso aprox.: 65 Kg.

Instalación: Fijación a dado de hormigón mediante 4 pernos M16x500mm 
(4m) // 4 pernos M24x700mm (6m).

Módulo led en movimiento 
para alertar al vehículo
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SECCIÓN A-A

Categoría: luminaria Luna

EJEMPLO DE USO

ILUMINACIÓN

LED

ANCLAJE
AL SUELO

25-40W
POTENCIA

IP67
IK10
GRADO DE

PROTECCIÓN
MÓDULO LED

ACERO INOX
O AL CARBONO

CÁNCAMOS
DE TRANSPORTE
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Base de cimentación

Conexiones

La base de la luminaria tiene hueco para entrada 
de dos mangueras:

-Avisador de poste: requiere alimentación 
230VAC de alumbrado público (o con las horas 
deseadas, pero no se recomienda alimentar la tira 
led más de 12-18 h seguidas). 
-Luminaria: alimentación de alumbrado público 
conectada al porta fusibles.
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Base luminaria

Tuerca

Arandela

Perno M16x500mm // M24x700mm

Dado de hormigón 
700x700x700mm // 900x900x1200mm



Ficha técnica

La información técnica de esta ficha puede ser modificada sin previo aviso. Producto ya montado. Edigal no consiente modificaciones en esta ficha.

www.edigal.es

Propuestas de acabado
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