
 1
95

2 

 800 

 1
02

 

 200 

 230 

 140 

 1100  800 

 340  340 

 340  340 

 9
00

 

 
35  1

00
 

Zona de serigrafiado

Zona de 
corte+retroiluminación

Zo
n

a 
d

e 
co

rt
e+

re
tr

oi
lu

m
in

ac
ió

n

Zo
n

a 
d

e 
co

rt
e 

(1
 s

ol
a 

ca
ra

)

FICHA TÉCNICA

986 87 65 62
www.edigal.es

Copyright © EDISON GALICIA es titular de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual del contenido del documento.
La información técnica de esta ficha puede ser modificada sin previo aviso. Producto ya montado. EDIGAL no consiente modificaciones en esta ficha. P

ág
. 1

 d
e 

2

ANCLAJE
AL SUELOILUMINACIÓN

LED
CÁNCAMOS

DE TRANSPORTE
VARIOS 

ACABADOS
ACERO INOX

O AL CARBONO

MUNDO

Descripción:
Totem expositivo multifuncional diseñado para la 
comunicación visual en espacios públicos. Su 
estructura metálica robusta permite integrar 
información en tres formatos diferenciados, 
adaptándose a diversas necesidades de señalización 
institucional, municipal, turística o cultural.
 
Materiales y acabados:
Acero inox lacado o acero al carbono tratado y lacado 
en RAL a definir.

Instalación:
Anclaje al suelo mediante 6 pernos M10x100 mm.
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Esquema y medidas: Zonas para información:


